
实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：  室内装饰仿真模拟实训室设备采购               系部（公章）    工艺美术系                               
项目负责人(签字)：               电话：13400560509     系部负责人（签字）：                       日期：       

商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
采购标的需实现的功能或者目标：湄洲湾职业技术学院工艺美术系为室内装饰仿真模拟实训室采购仪器设备。

落实政府采购政策需满足的要求：进口产品，适用于（填写合同包或品目号）。节能产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（填写合同包或品目号）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（填写合同包或品目号）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（填写合同包或品目号）。信用记录，适用于（填写合同包或品目号），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《计算机通用规范》GB/T 9813.1-2016
《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367-2015
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标人必须依据现行国家或行业标准进行货物的生产制造。除特殊规定外，所有货物均应符合相关标准和规范的最新并已经实施的版本。货物需求、规格尺寸及技术参数详见第二点技术要求。
（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

时间：签合同后20个日历日
地点：湄洲湾职业技术学院工艺美术系北311
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

安装调试到位，指导教师使用。

质保期：3年
（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：
	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	1
	完成电脑系统安装与调试，完成各设计软件的安装
	现场监测

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否(

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否(

	除现场验收外，是□    否(  需提供第三方检测报告
（如选择否，此栏右侧无需填写）
	对于检测机构的要求：



	
	检测指标1：

	
	检测指标2：

	
	……


二、技术要求
（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；
	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	三维创意制作系统
	1.CPU系列≥酷睿i9-10900K 主频≥3.7 GHz；

2.CPU核心数≥10核心 三级缓存≥20MB 

3.内存类型 DDR4 内存容量≥32GB；

4.内存插槽数量≥4个；

5.最大支持内存容量≥128GB；

6.硬盘类型 固态硬盘+机械硬盘； 

7.硬盘转数≥7200rpm； 

8.硬盘容量 固态硬盘≥512GB+机械硬盘≥2TB； 

9.硬盘接口≥ M.2+SATA； 

10.显卡类型 独立显卡； 

11.显卡芯片≥ Nvidia GeForce RTX 3070； 

12.显存容量≥ 8GB； 

13.显存位宽≥256bit；

14.电源适配器＞750w  

15.显示器尺寸≥ 直面32英寸；

16、显示比例≥16:9 

17.显示器分辨率≥2560*1440； 

18.接口类型 HDMI+DP+Type-C

19.有线网卡≥ 10/100/1000Mbps以太网 

20.接口：USB接口≥5个USB 3.2 端口、4 个USB 2.0、1 个 USB 3.2 Type C；

21.随机附件 鼠标x1、键盘x1、电源线x1、 DP线 × 1、USB-C 线× 1，电源线 × 1、 支架× 1

22.预装正版win10系统。

23.要求提供原装品牌设备。
	戴尔、惠普、联想
	15
	套
	2.11
	31.65
	

	2
	投影实物展示台
	4K超高清光学，分辨率≥3724x2806（1000万像素），镜头可0-180度之间多方位旋转，幅面≥A3，输出接口：VGA、USB。
	捷宇智汇星、讯派、良田
	2
	台
	0.24
	0.48
	

	合计（万元）
	32.13
	

	立项批准经费（万元）
	32.13
	


注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。
1.自现场交验使用之日起，免费质量保修期为验收合格后三年或以上(招标一览表中有特殊要求的除外，厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定)。若在质保期间发生故障，投标人必须及时响应，并在6小时内派技术人员到达现场，提供免费技术服务，并免费提供所有维修配件。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货。免费保修期满前1个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。质保期外需更换配件时，只收取配件的成本费，所有维修，均不收取服务费。若中标人未能及时响应并解决的，将直接从质保金进行相应扣款，每出现一次扣人民币1000元。

2.质保期后，中标人应提供配件、技术咨询、有偿维修等售后保障。出现故障需上门服务时，投标人应及时响应，并在6小时内派技术人员到现场解决故障。质保期后，配件的价格以投标文件中所列价格核收。

3.中标人必须负责对设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

4.中标人必须负责对使用该软件老师进行免费培训。

实验实训建设项目购置计划清单(家具)

项目名称 ： 室内装饰仿真模拟实训室设备采购                  系部（公章）                                            
项目负责人(签字)：               电话：13400560509       系部负责人（签字）：                       日期：          1     

	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	学生操作桌
	创意多变组合桌1800*600*750，带嵌入式五孔插座两个、万向轮，可折叠。
	百得吉奥、圣黎、欧宝美
	10
	张
	0.11
	1.1
	

	2
	学生椅
	无扶手、PP材质+实木框架
	班奇盾、小郎人、尚留鑫
	20
	张
	0.02
	0.4
	

	3
	教室区桌子（含椅子8张）
	定制1.8m*1.4m，桌面面板厚度5cm，带嵌入式五孔插座八个，实木。
	源氏木语、中伟、聚林鸟
	2
	套
	0.5
	1
	

	4
	其他服务要求
	质保要求：5年，质保期内物品出现非人为损坏需无条件免费更换。
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	2.5
	

	立项批准经费（万元）
	2.5
	


注：参数2页或以上需加盖骑缝章

实验实训建设项目购置计划清单(环境改造)

实验实训室名称：  室内装饰仿真模拟实训室        项目名称 ：室内装饰仿真模拟实训室设备采购  日期：          1          
项目负责人(签字)：           电话：             系部（公章）：            系部负责人（签字）：        1            

	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	吊顶
	创意造型设计,含反灯槽造型定制
	皮谱、黛惑、耐辉顿
	250
	m2
	0.023
	5.75
	

	2
	教室区展示墙
	软木板定制（至少符合E1级环保标准，提供环保等级证书）
	得力、傲世、齐富
	10
	m2
	0.025
	0.25
	

	3
	吊灯
	led灯、111V~240V（含）
	三雄极光、欧普、雷士
	6
	盏
	0.05
	0.3
	

	4
	展示墙定制
	活动展示墙，米色及黄色涂料
	定制
	33
	m2
	0.035
	1.155
	

	5
	轨道射灯
	12w；灯体材料：采用优质压铸铝
	三雄极光、欧普、雷士
	50
	盏
	0.02
	1
	

	6
	轨道
	铝型材轨道,4米
	三雄极光、欧普、雷士
	7
	根
	0.05
	0.35
	

	7
	艺术柜
	带柜门（至少符合E1级环保标准，提供环保等级证书）
	正迪、大成、林氏
	3
	个
	0.6
	1.8
	

	8
	阶梯榻榻米
	定制（至少符合E1级环保标准，提供环保等级证书）
	定制
	5
	m
	0.25
	1.25
	

	9
	牌匾
	拉丝金属牌
	霜魄、珠筠、致仕
	1
	块
	0.09
	0.09
	

	10
	矮柜
	定制（至少符合E1级环保标准，提供环保等级证书）
	正迪、大成、林氏
	2
	套
	0.6
	1.2
	

	11
	玄关隔断
	金属圆孔板定制
	闽宝、基梵迪、如物
	13
	m2
	0.08
	1.04
	

	12
	吸音窗帘
	棉麻材质
	金蝉、诺罗、慕唐
	20
	m
	0.022
	0.44
	

	13
	窗帘盒
	定制
	金蝉、诺罗、慕唐
	10
	m
	0.008
	0.08
	

	14
	玻璃隔断
	铝合金玻璃隔断造型
	新豪轩、富贵花、绿福祥
	25
	m2
	0.09
	2.25
	

	15
	空调移机
	一出四空调移位
	定制
	2
	台
	0.15
	0.3
	

	16
	工作室电路及综合布线
	BV2.5，PVC绝缘管，线入管，管入墙，标准PVC底盒、开关、插座面板，按图纸施工
	爱谱华顿、新城、秋叶原
	120
	m2
	0.005
	0.6
	

	17
	地插
	翻盖式五孔、网络孔
	金牛、德力西、西蒙
	28
	个
	0.025
	0.7
	

	18
	配电箱
	国标
	巨泰、番禹、先行
	1
	套
	0.215
	0.215
	

	19
	其他服务要求
	质保要求：3年。质保期内如有物品非人为损坏，可要求更换物品。施工完成后需进行甲醛检测，检测结果必须符合甲醛含量不高于0.1。具体样式由中标方与招标方确认后实施。验收时需提供使用材料的国标及环保标准证明。
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	18.77
	

	立项批准经费（万元）
	18.77
	


注：1．执行工程招投标相关要求。

2．参数2页或以上需加盖骑缝章。

