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湄洲湾职业技术学院教学实训设备采购

技术参数论证报告

项目名称：   珠宝首饰品牌推广虚实一体化实训室                     

采购单位：             工艺美术系                            

职能主管部门：      公共实训管理中心                  

	采购单位论证意见：
 会议议定：根据代理商、兄弟院校与网络询价的结果，确定了最终实施条件下“珠宝首饰品牌推广虚实一体化实训室”采购项目的技术参数、参考品牌、数量和预算金额；确定了售后及培训等其他要求；还有评标方法采用最低价评标。技术参数科学、合理；详细技术参数资料共 1 页。

项目负责人：            单位负责人:

参会人员：
年  月   日           年  月   日           年  月   日


填报单位（签章）：   工艺美术系                      
二〇二三年三月二十七日

论证报告单
	项目名称
	
	项目编号
	

	主持单位
	湄洲湾职业技术学院

	出席专家
	单位

	专家一
	
	

	专家二
	
	

	专家三
	
	

	专家四
	
	

	专家五
	
	

	专家结论

	专家签名：                                                            年   月   日

	使用部
门意见
	

	监督部
门意见
	

	结论
	


采购品目详细评标标准及技术参数资料
评标方法和评标标准
评标方法： 最低评标价法。

释：最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

商务要求（包含但不限于以下项目）

项目需求单位：湄洲湾职业技术学院
项目需求名称及数量： 珠宝首饰品牌推广虚实一体化实训室 
投标人资格要求：具备履行合同所必需设备和专业技术能力
项目交货地点：福建省莆田市涵江区梧填镇荔涵东大道1001号
项目交货方式：送货上门
交货期限：合同签订后 (7) 天内完成安装及调试
验收标准：验收合格后交付使用
质保期：2年
售后服务要求: 
（1）质保期内免费提供产品保修、维护、技术支持服务；

（2）质保期内必须负责对设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用；

（3）若在质保期间发生故障，供应商必须及时响应，在8小时内提供解决方法，如有需要应在下一个工作日内派技术人员到达现场，提供免费技术服务，并免费提供所有维修配件；

（4）如质保期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，供应商无条件换货；

（5）质保期满前1个月内供应商应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行；

（6）质保期后，供应商应提供配件、技术咨询、有偿维修等售后保障。
支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100%
	不接受预付款。货物安装验收完毕后，中标人向招标人提供中标总金额相应的增值税发票，招标人收到发票后15天内向中标人一次性付清合同总价款。


其他要求：除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	列举至少3家满足要求的

品牌厂家
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）

	1
	投影设备系统
	投影技术：3LCD
中心亮度：≥5000流明
液晶显板尺寸：0.64英寸x 3
标准分辨率：1920 x 1200
光源：激光， 寿命≥20000小时，节能≥30000小时
动态对比度：≥3000000:1
镜头投射比：0.44比1，画面底部高度可以和投影机镜头中心平齐
输入端口：1个VGA，2个HDMI，1个立体声微型音频
输出端口：1个VGA，1个立体声微型音频
控制端口：1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个RJ-45 端口
USB端口：1个A型USB（5V/2A）,1个B型USB
内置扬声器：≥16W*1
先进的液晶板散热方式保障液晶板高效散热和长久寿命（专利）
亮度无极调整，支持以1%幅度从50-100%的调整
CEL一级能效+高色域认证
支持色温以低、中、高三档调整，实现多应用需求
兼容4K@30Hz超高清数字信号
支持垂直和水平梯形校正范围±30°，支持桌面正投自动梯形校正
支持四点和六点几何校正功能
支持曲面几何校正功能
支持多点几何校正功能17*11点数
机身标识、遥控器及菜单为中文
密码防盗功能
满足DICOM演示标准要求
支持遥控器对多达上百台投影机设置控件ID
支持接通电源可自动开机功能
支持无线自动休眠关机功能，机器的休眠时间可以自定义最小值实现不大于5分钟
U盘直读功能，兼容图片
支持无线投影，网络多画面显示及4位PIN码智能连接（提供中文版软件）
	
	1
	项
	43500
	43500

	2
	吊架
	投影机万能吊架，行程1米适合安装各品牌投影机，安装简易牢固大方
	
	1
	项
	600
	600

	3
	高清线
	15米
	
	1
	项
	600
	600

	4
	曲面投影幕布
	弧形投影幕高4M*宽8M嵌入式全景融合服务器“嵌入式多通道全景主机”，采用
现今国内外领先的边缘融合和图像特效处理技术，不仅可以拼接成为一个具有超
高分辩率的单一逻辑屏，并且中间没有拼缝，组成大屏幕系统的所有显示单元的分
辨率之总和，同时可以使窗口改变或模式切换时，可以产生特性显示的效果等。高
清融合处理器能处理多种格式的信号源实时输入，支持从模拟信号到数字信号，从
1024x768到1920x1080的高分信号。内置多画面图形拼接处理器和融合
带生成装置，集视频多窗口处理技术和边缘融合技术为一体，在一台控制器上完美
实现视频多窗显示、边缘融合、色差校正、多路信号源选择、输入信号自动调
	
	1
	项
	19800
	19800

	5
	网络交换机
	1、 要求设备24个千兆电口，4个万兆 SFP+光口，交流电源，电源接口前置。USB配置接口≥1，Console配置口≥1，Reset键≥1，提供设备正面清晰图片，并加盖厂商投标专用章；
2、交换容量≥516Gbps/5.16Tbps，包转发率≥108Mpps/1080Mpps；
3、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping；
4、支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF动态路由；支持IGMP、IGMP Snooping；
5、支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明），同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理, 支持≥128台设备虚拟成一台设备。（提供技术说明和产品官网网站说明截图和链接），并加盖厂商投标专用章；
7、支持MAC绑定，ACL，风暴抑制，支持用户访问控制；
8、支持安全审计功能，提供安全日志、操作日志，提供第三方检测报告；
9、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护，支持MSTP协议国密算法加密，RIP、OSPF协议支持国密认证算法，支持配置文件国密算法加密，防护设备配置环境信息泄漏，以上提供产品官网功能介绍截图和链接证明； 
10、为了满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，需要支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理；
11、支持环网G.8032协议，实现ms级业务倒换，支持U盘开局,可实现零配置，零IP开局；（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商投标专用章）
12、支持终端扫描功能，能针对接入终端进行扫描，支持包括终端类型、终端IP、终端MAC、终端操作系统等内容；（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商投标专用章）
13、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示；
14、支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS，以上功能要求提供功能截图；
14、提供工信部要求的电信设备进网许可证，提供CQC证书；
	
	1
	项
	4000
	4000

	6
	路由器
	1、要求设备采用标准1U机架式设计；为保证设备坚固耐用，要求设备采用金属外壳；要求设备配置固化10/100/1000M电接口≥12个，最大支持的WAN口数量≥6个（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）；
2、为满足业务使用需求，要求支持基本IPv6，要求设备支持带宽≥1000M；
3、△网关模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥64个，最大带机人数≥200人；旁挂模式部署，支持并实配最大可管理AP数量≥128个，最大带机人数≥400人（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）；
4、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑、支持AP自动发现可接入的AC，支持AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置，AP可以定时重启，支持AP逃生和二层漫游。
5、可靠性方面，支持多WAN上行，支持多WAN负载均衡、互联网线路检测、支持IPsec VPN。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明，并加盖厂商公章）
6、QoS支持基于AP的带宽限速，支持基于WLAN的带宽限速，支持无线终端的Qos控制（实现终端带宽限速），支持接口带宽和用户带宽限制。（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章）
7、安全功能上支持应用/URL 识别与控制，支持ACL 访问控制，支持针对内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等，支持应用审计、入侵防御检测（单包攻击、FlOOD攻击、URPF攻击等常规攻击手段检测）、IPv4/IPV6攻击黑名单；支持接口流量过滤，WAN口默认禁ping。（提供产品官网功能介绍截图和链接证证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章）
8、△支持用户管理，支持基于SSID的二层隔离，支持基于AP用户数限制和基于SSID用户数限制，支持基于接入用户数的射频间负载均衡和用户弱信号下线，可查看用户协商速率、认证结果、在线时间、wifi协商模式和禁止用户接入；支持多SSID，支持隐藏SSID；（提供产品功能界面截图证明，并加盖厂商公章）
9、射频管理，支持手动设置发射功率、自动设置工作信道和雷达规避
10、用户认证，支持WPA PSK、WPA2 PSK认证，支持内置和外置portal认证，支持智能自动漫游技术无需终端重新认证，支持用户免认证，认证支持外置Radius认证，AP有线接口支持802.1X或portal认证以及端口禁用，内置portal支持页面定制以及可选择免密wifi。（提供产品官网功能介绍截图和链接证明或提供产品功能界面截图，并加盖厂商公章）
	
	1
	项
	3500
	3500

	7
	工作台
	1、高通骁龙8核以上处理器；不低于8GB RAM+64G ROM存储；显存和内存可共享RAM，搭载安卓系统
2、电容式多点触控屏分辨率不低于1920*1080，尺寸不低于43寸;亮度600nit
3、视频输入接口： HDMI IN不少于2个支持1080P 60帧输入；HDMI in支持音频输入、支持主流单反、摄像机、电脑、等设备；支持音频输入接口；支持有源麦克风输入Mic in； 支持无源麦克风输入Audio Out；音频输出HDMI Out；支持自定义画面输出；支持声音输出（声音跟随AudioOut通道）
4、 支持USB摄像头/采集卡；支持鼠标、键盘；USB 3.0；SIM卡槽；支持NanoSIM卡；TYPEC接口；用于程序更新摄像头供电接口： DC12V火车头母头
5、支持4G全网通、7模、2根天线外置；WIFI：2.4G/5G双频段，以太网：连接网线，1000M 、1根天线外置、蓝牙技术模块支持BT5.0，要求支持CTV&T扩展口
6、内置绿幕抠像、提词器、直播贴片/水印、画中画、多镜头切换、音频调节
7、内置直播编码系统
	
	1
	项
	19800
	19800

	8
	HDMI高清激光测距摄像机（竖屏）
	采用全新一代松下1/2.7英寸图像传感器、207万有效像素。高品质HD CMOS传感器可实现最大1920X1080高分辨率的优质图像。
12倍光学变焦，16倍数字变焦。分设快/慢两档变焦速度，不放过每一个想呈现给粉丝的特写和细节。支持水平±170°，垂直±30°大旋转角度，远程遥控随意调整拍摄角度，免去繁琐物理摆弄，直播间再大一个人也能搞定，支持255个预设点，单机多机位/多机多机位，都能一键切换轻松实现。自动模式：
智能高灵敏像素追踪技术，实时快速聚焦，直播全程不虚焦，优先聚焦前景（商品），更适合直播带货；手动模式：
远端、近端、图像冻结满足直播带货多焦点自定义需求。
	
	1
	项
	22000
	22000

	9
	HDMI微距摄像机（竖屏）
	采用全新一代松下1/2.7英寸图像传感器、207万有效像素。高品质HD CMOS传感器可实现最大1920X1080高分辨率的优质图像。
12倍光学变焦，16倍数字变焦。分设快/慢两档变焦速度，不放过每一个想呈现给粉丝的特写和细节。支持水平±170°，垂直±30°大旋转角度，远程遥控随意调整拍摄角度，免去繁琐物理摆弄，直播间再大一个人也能搞定，支持255个预设点，单机多机位/多机多机位，都能一键切换轻松实现。自动模式：
智能高灵敏像素追踪技术，实时快速聚焦，直播全程不虚焦，优先聚焦前景（商品），更适合直播带货；手动模式：
远端、近端、图像冻结满足直播带货多焦点自定义需求。
	
	1
	项
	22000
	22000

	10
	桌面三脚架
	支撑设备
	
	1
	项
	3000
	3000

	11
	落地三脚架
	支撑设备
	
	1
	项
	3000
	3000

	12
	直播声卡
	声音调试，音色调整
	
	1
	项
	8800
	8800

	13
	绿幕背景
	固定式绿幕、画面调整，为后期画面设置使用
	定制
	1
	项
	8900
	8900

	14
	SL-200S 200W 65cm 双色温 带液晶屏  柔光球
	补光调光

5盏补光灯，主灯2盏，轮廓1盏，环境1盏，产品主灯1盏。都包含相应灯罩及落地脚架
	
	1
	项
	16500
	16500

	15
	现场编程
	安装调试

1.可视化编程系统，所见即所得，能够连接其它硬件、和其它各种装置

2.可根据现场环境，定制个性化操作界面，兼容第三方硬件

3.能够更加高效的处理控制程序
	现场编程
	1
	项
	20000
	20000

	16
	氛围布置
	实训室文化氛围建设
	定制
	1
	项
	26000
	26000

	17
	环境布置及线路改造
	实训室环境布置及线路局部改造
	定制
	1
	项
	28000
	28000

	合计（万元）
	25

	立项批准经费（万元）
	25


注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。2．技术参数不能标注特殊符号。3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

责 任 书
甲方：湄洲湾职业技术学院

乙方：（项目所属部门）   工艺美术系   
丙方：（项目负责人）        余靖炜    
1.学院从“                             ”专项经费划拨   25   万元用于乙方2023年实训设备采购项目经费。

2.乙方和丙方应积极组织设备采购论证及其他相关工作，并在规定时间内完成实训设备的验收工作。

3.制定运行管理、收费管理、开放共享管理及绩效分配管理办法,指定专人负责设备日常运行及维护。

4.采购回来的实训设备未达到项目绩效论证报告所列预期目标的，追究主体责任。

5.设备接入学校大型仪器设备物联共享系统，在满足本单位使用需求的同时，对学校其它学科及社会开放共享。

6.新采购实训设备完成验收后，学院每学年将组织对所采购设备的利用情况进行专项检查，对检查发现问题的单位和负责人，追究主体责任。

甲    方：湄洲湾职业技术学院

乙方代表（签名）：                   
丙    方（签名）：                   
  年   月   日

