
实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：     非遗“金镶玉错金银技艺”工作室           系部（公章）           工艺美术系                        
项目负责人(签字)：                电话：15880313556       系部负责人（签字）：                       日期：       

商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）采购标的需实现的功能或者目标：

为非遗“金镶玉错金银技艺”工作室进行设备采购

（2）为落实政府采购政策需满足的要求：

进口产品，适用于（填写合同包或品目号）。节能产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（填写合同包或品目号）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（填写合同包或品目号）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（填写合同包或品目号）。信用记录，适用于（填写合同包或品目号），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

第一届全国技能大赛“珠宝加工（国赛精选）”项目技术工作文件

第二届全国技能大赛福建省选拔赛珠宝加工世赛项目技术工作文件
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标人必须依据现行国家或行业标准进行货物的生产制造。除特殊规定外，所有货物均应符合相关标准和规范的最新并已经实施的版本。货物需求、规格尺寸及技术参数详见第二点技术要求。
（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

时间：签合同后20个工作日

地点：湄洲湾职业技术学院工艺美术系北105
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

安装调试到位，指导教师使用。

质保期：3年
（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：
	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	1
	完成设备安装、调试及摆放
	现场监测

	2
	
	

	……
	
	

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否(

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否(

	除现场验收外，是(    否□  需提供第三方检测报告
（如选择否，此栏右侧无需填写）
	对于检测机构的要求：

提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告加盖厂家公章。

	
	检测指标1：制氧熔焊机带电部件与易触金属及部件之间的绝缘电阻应不小于5MΩ（实验电压：直流500W，实验时间1min）

	
	检测指标2：制氧熔焊机带电部件与易触金属及部件之间施加50Hz、2000V正弦波电压，历时1min，应无击穿现象。

	
	检测指标3：制氧熔焊机接地措施①产品上应设有安全接地端子；②接地端子上或其附近应有安全接地符号；③接地端子应有防止接地线松脱的措施；④接地端子与易触及金属部件之间的电阻值应不大于0.1Ω（实验电压：交流12V、25A)


二、技术要求
（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；
	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	制氧熔焊机
	电压:220VAC
功率:450W
形式:一体机
氧气浓度:≥95%
氧气流量:0-5.2L/Min可调
重量: 约20Kg
氧气接口:15mm
数显氧气浓度，可控氧气流量
白色工程塑料外壳美观大方，拱形把手，4轮滑动。
体积:(宽X纵深x高)〈 35X25X50cm
配美国小氧气火枪3-7咀，磁吸火枪支架。

投标文件中提供具备CMA或CNAS检测资质的第三方检测机构出具的检测报告或试验报告加盖厂家公章。
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	7
	套
	0.88
	6.16
	

	2
	激光点焊机
	主要应用于金银饰品的补孔、砂眼点焊、修补缝纹及镶嵌部件爪脚部位等焊接。
工作物质：Nd3+:YAG；
波长：1064μm；
脉冲氙灯：φ8*270mm；
脉冲频率：0~20ms分级可调；
最大单脉能量：120J；
最大激光功率：300W（可焊接纯银）；
焊点尺寸：直径0.1~3mm可调；
光学系统：扩束倍率6倍物镜焦距100mm；
冷却系统：采用水冷却系统，磁力泵驱动循环水用于冷却激光晶体及泵浦灯，有过温和流量控制保护。循环水采用电阻率大于0.5MΩ-cm去离子水，每次用水量30L。循环的热量通过制冷机带走，最终通过风扇将热量排入大气中。
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	1
	台
	5.5
	5.5
	

	3
	多角度伸缩微镶机
	多角度伸缩微镶机采用高钢性、紧凑稳定的机架，其空间占用范围小。卓越的光学性能设计，大变倍比及广视场，全面满足微镶工艺的操作需求。
最大升降高度：50cm
最大舒展尺寸：90cm
整机重量：约11Kg
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	2
	台
	0.28
	0.56
	

	4
	首饰制作工作台
	结合中式与欧式加工桌特点，上部采用全实木结构，尺寸：≥900W*600D*1000H(mm)。桌面50mm厚度实木制造。

配可升降的旋转办公椅1张，工作台灯（电压：100-220V，灯泡功率：3-5w）1盏，木台塞1个，吊机杆1根，挂钩1个。

（按照世赛标准）
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	10
	张
	0.55
	5.5
	

	合计（万元）
	17.72
	

	立项批准经费（万元）
	17.72
	


注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。
1.自现场交验使用之日起，免费质量保修期为验收合格后三年或以上(招标一览表中有特殊要求的除外，厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定)。若在质保期间发生故障，投标人必须及时响应，并在8小时内派技术人员到达现场，提供免费技术服务，并免费提供所有维修配件。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货。免费保修期满前1个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。质保期外需更换配件时，只收取配件的成本费，所有维修，均不收取服务费。若中标人未能及时响应并解决的，将直接从质保金进行相应扣款，每出现一次扣人民币1000元。

2.质保期后，中标人应提供配件、技术咨询、有偿维修等售后保障。出现故障需上门服务时，投标人应及时响应，并在8小时内派技术人员到现场解决故障。质保期后，配件的价格以投标文件中所列价格核收。

3.中标人必须负责对设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。在验收合格后，需提供至少1次专业实训操作培训，每次至少1人，每次培训时间不低于10天，并承担其培训费用。

4.安装需由持有气体管道施工相关资质证书专业人员进行，每半年进行一次燃气管道检修。
实验实训建设项目购置计划清单(家具)

项目名称 ：     非遗“金镶玉错金银技艺”工作室           系部（公章）           工艺美术系                        
项目负责人(签字)：               电话：15880313556        系部负责人（签字）：                       日期：       

	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	公用桌子
	2400*1200*750mm。厚实木桌面，黑色烤漆金属架
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	1
	张
	0.35
	0.35
	

	2
	其他服务要求
	质保要求：5年
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	0.35
	

	立项批准经费（万元）
	0.35
	


注：参数2页或以上需加盖骑缝章

实验实训建设项目购置计划清单(环境改造)

实验实训室名称：   非遗“金镶玉错金银技艺”工作室        项目名称    非遗“金镶玉错金银技艺”工作室     日期：          
项目负责人(签字)：           电话：15880313556 系部（公章）：工艺美术系 系部负责人（签字）：              

	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	场地改造
	根据客户现场需求，现场实施工位电路布置施工，不少于10个工位（每个工位不低于三个供电插座位）；
根据现场工位情况，燃气管道布置施工，对接每个工位上氧气机，并每个工位独立开关；

安装排气扇2个（尺寸600x600mm，功率:300W）；
安装煤气报警装置2个，装置需支持手机联网报警、支持遥控控制、屏幕浓度显示、故障指示灯、声光报警、可联网切断伐、漏气自动切断阀门。具备资质：消防认证、防爆认证、防爆检测报告、出厂检测报告、计量证书；
防爆柜1个：外尺寸112x59x46cm，内尺寸：100x50x38cm；外置静电线，有效避免柜体产生静电；提供防爆合格证，防爆测试报告，耐火测试报告。
包含安装费、运输费、搬运费、垃圾清理费。
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	50
	㎡
	1.7
	1.7
	

	2
	其他服务要求
	质保要求：3年，安装需由持有气体管道施工相关证书专业人员进行。
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	1.7
	

	立项批准经费（万元）
	1.7
	


注：1．执行工程招投标相关要求。

2．参数2页或以上需加盖骑缝章。

