
实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：   世界技能大赛福建省选拔赛场地建设           系部（公章）           工艺美术系                        
项目负责人(签字)：                电话：15880313556       系部负责人（签字）：                       日期：       

商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）采购标的需实现的功能或者目标：

为世界技能大赛福建省选拔赛场地建设进行设备采购

（2）为落实政府采购政策需满足的要求：

进口产品，适用于（填写合同包或品目号）。节能产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（填写合同包或品目号）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（填写合同包或品目号）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（填写合同包或品目号）。信用记录，适用于（填写合同包或品目号），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

第一届全国技能大赛“珠宝加工（国赛精选）”项目技术工作文件

第二届全国技能大赛福建省选拔赛珠宝加工世赛项目技术工作文件
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标人必须依据现行国家或行业标准进行货物的生产制造。除特殊规定外，所有货物均应符合相关标准和规范的最新并已经实施的版本。货物需求、规格尺寸及技术参数详见第二点技术要求。
（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

时间：签合同后20个工作日

地点：湄洲湾职业技术学院工艺美术系北201
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

安装调试到位，指导教师使用。

质保期：3年
（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：
	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	1
	完成设备安装、调试及摆放
	现场监测

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否(

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否(

	除现场验收外，是(    否(  需提供第三方检测报告
（如选择否，此栏右侧无需填写）
	对于检测机构的要求：



	
	检测指标1：

	
	检测指标2：

	
	……


二、技术要求
（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；
	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	台式打磨机
	电压:110V/220V                                功率:200W 50/60HZ                           转速500～20000转                            包装尺寸:47X31X11cm                                        整套重约:3.4KG

(全套包括吊机、谬喉、内芯、手柄、吊机匙及头制)
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	台
	0.055
	1.65
	

	2
	T30吊机细头
	吊磨机细手柄-T30，所有吊磨机通用

适合柄直径为2.35mm的打磨轮
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	支
	0.03
	0.9
	

	3
	焊板
	116mm*156mm*14mm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.001
	0.03
	

	4
	蜂窝焊板
	200mm*140mm*11mm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.0025
	0.075
	

	5
	戒指铁
	圆形5-20mm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.0035
	0.105
	

	6
	四方铁
	100*100*18.7mm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.005
	0.15
	

	7
	数显游标卡尺
	数显卡尺高精度游标卡尺0-150mm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.028
	0.84
	

	8
	电炖盅
	直径：18cm，高度：7cm，无极调功率， 功率：600W
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.021
	0.63
	

	9
	玻璃烧杯（1L）
	优质高硼硅材质。容量1L
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.0026
	0.078
	

	10
	硫酸纸
	A4尺寸210*297mm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	包
	0.0002
	0.006
	

	11
	记号笔
	12支/盒
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	3
	盒
	0.0015
	0.0045
	

	12
	劳动保护用品工装
	工作服、护目镜、保护帽、口罩等
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	套
	0.0085
	0.255
	

	13
	广口瓶（1L）
	高白加厚无铅玻璃
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	个
	0.0025
	0.075
	

	14
	英国焊粉
	进口焊粉，白色粉末，含量250g，规格：11*10cmm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	5
	包
	0.0085
	0.0425
	

	15
	黄石膏粉
	2磅/包
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	5
	包
	0.001
	0.005
	

	16
	502胶水
	20g/瓶
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	30
	瓶
	0.0005
	0.015
	

	17
	超声波清洗机
	1.内胆材质：304不锈钢；

2.时间控制：数码控制（1-30分钟）；

3.加热功率：200W（数控加热）；

4.超声频率：40000Hz；容量：10L；

5.超声功率：240W（4枚震头）；

6.内胆尺寸：300*240*150mm；

7.产品尺寸：330*270*310mm；

8.电源：AC220-240V，50/60Hz；
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	5
	台
	0.28
	1.4
	

	18
	台钳
	8寸台钳，外观尺寸410*210*180，净重15KG
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	个
	0.048
	0.192
	

	19
	木墩
	约30*40CM,实木原木柱
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	个
	0.06
	0.24
	

	20
	铜锤
	0.75P

材质;黄铜+胶手柄
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	个
	0.018
	0.072
	

	21
	铜锤
	1P

材质;黄铜+胶手柄
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	个
	0.02
	0.08
	

	22
	铜锤
	1.5P

材质;黄铜+胶手柄
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	个
	0.022
	0.088
	

	23
	手动压片机
	滚轴尺寸：130X60mm

2.最大压片厚度：6mm

3.最大压片宽度：100mm

4.压线槽：11条

5.最小压线尺寸：1mm

6.最大压线尺寸：8mm

7.齿轮传动比：5：1

8.半圆槽：4条

9.最小半圆槽尺寸：1.5mm

10.最大半圆槽尺寸：4mm

11.整机尺寸：430x220x365mm

12.整机重量：47.3Kg

13.配支架
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	2
	套
	3
	6
	

	24
	拉线机
	参数规格：

手电动两用拉线凳

1.功率：1.1KW

2.电压：220V

3.拉线尺寸：6-0.2mm

4.速度：变频调速

5.手动电动一体机，可同时手动，电动拉线，带储物抽屉，

6.设备尺寸mm：长1220宽450高1100

7.电动拉线辊轴直径：100mm

8.手动拉线长度：≥400mm

9.应用：黄金，银，铜，铝缩径拉伸
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	1
	套
	1.6
	1.6
	

	25
	拉线板（圆形、方形各1）
	拉线板孔口是用特殊的钢材（钨钢）制作的，无比坚硬，不易变形。
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	2
	套
	0.06
	0.12
	

	26
	超声波清洗机
	1.内胆材质：304不锈钢；

2.时间控制：数码控制（1-30分钟）；

3.加热功率：200W（数控加热）；

4.超声频率：40000Hz；容量：10L；

5.超声功率：240W（4枚震头）；

6.内胆尺寸：300*240*150mm；

7.产品尺寸：330*270*310mm；

8.电源：AC220-240V，50/60Hz；
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	5
	台
	0.28
	1.4
	

	27
	电子称
	1.分辨率：0.1mg坚固的金属机架，加固的机身实现过载保护

快速可靠的结果

2.日期与时间标识 （ISO/GLP）
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	个
	0.52
	2.08
	

	28
	数显高度测量仪
	材质：电镀硬铬+大理石

精度：土0.002mm

等级：00级

底座长度：150mm

底座宽度底座高度：100mm

杆高：50

臂长：140mm

规格:0- 50 mm

测量范围 :0-50mm

分度值:0.01mm 

精度:士0.06mm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	套
	0.32
	1.28
	

	29
	五洁粉
	400g/瓶
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	10
	瓶
	0.0012
	0.012
	

	30
	方铁（40cm*40cm）
	40cm*40cm
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	2
	个
	0.08
	0.16
	

	31
	窝作套装
	窝作24件套:

1x ( 70mm)方形窝作(26个半球窝坑)

24x窝冲(3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9m-m、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm、23mm、25mm、28mm、32m-m、36mm、40mm、45mm、50mm)

1x塑料托篮
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	3
	套
	0.6
	1.8
	

	32
	大号窝作套装
	6支不同规格的窝作窝槽，直径大小分别是：2" (50mm), 2-1/4" (57mm), 2-1/2" (64mm), 2-3/4" (71mm), 3" (78mm) and 3-1/3" (85mm)。
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	3
	套
	0.6
	1.8
	

	33
	工具套装
	1.桌面计时器：LCD显示屏幕。支架设计更稳定。底部磁铁设计，可贴铁质表面。最大循环计时时间为99时59分59秒。产品材质：ABS。适用电池：7号电池。产品颜色：白色。产品规格：92x60x24(mm）。10台

2.8寸焊夹:用于焊接货物时夹送焊料。长8寸。材质：合金钢。10把

3.第三只手:底座8cm，三节活动，夹长8.8cm。活动杆总长18cm。10台

4.球针:规格：006、008、010、012、014、016、018、020,每盒6支。各20盒，用来车镶口、打钻位。材质：高碳钢、尺寸：长42mm、总长约44mm。柄部φ2.30mm。

5.斜牙针:规格：006、007、008、010、014每盒6支。各20盒，用来车割金属表面，使金属表面更光滑，更平整、或扩大镶口、刀位部位为梯形状下小上大。

材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm，柄部φ2.30mm

6.钻针: 规格：(005、006、007、008、009、010、012)，每盒6支。各20盒，

用来车镶口、打钻位。材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。柄部φ2.30mm

7.吸珠针: 规格：：010、012、014、021、023.吸圆爪头钉位、耐用吸出来的珠头更光滑。材质：高碳钢、尺寸长42mm、总长约44mm。一盒6支。各10盒。

柄部φ2.35mm。

8. 130mm尖咀钳, 130mm圆咀钳, 130mm平咀钳,MTC-2D剪钳,胶咀钳,平行平咀钳,平行尖咀钳,平行圆咀钳,焊料剪各20支

9.18cm3#锉刀:卜锉,三角锉,竹叶锉,,平锉,方锉各20支

10． 14cm3#锉刀: 卜锉,三角锉,竹叶锉,圆锉,,方锉各20支

11.白柄卜锉,白柄三角锉,5寸油光锉,锉柄各20支

12.双头索咀:两头可夹不同型号的钢针，多用于执模划线，划砂纸和镶嵌起钉，铲边用，将钢针套入索咀内，再将索头收紧便可用。0-0.8mm、2.3-3.2mm。

柄粗：8mm。长：100mm（空心）。防滑手柄，20把

13.分规机剪：雕蜡、起版用来划线条、作标记、用于金属上绘制平衡直线正圆形状、方便于切割制作。尺寸：115mm。材质：硬钢。10把

14.戒指铁:10条,四方铁:10块,小坑铁:5条

15.木锤:锤头采用天然黄檀木制作；结实耐用.木柄采用天然硬木。木锤直径40mm，20把

16.戒指木夹:镶石用固定戒指，有胶带一头夹戒指，另一头用木塞往里塞紧，可提高镶石的工作效率。尺寸：147mm最大φ38mm。材质：榉木，10把

17.锯弓:20支4/0-6/0-8/0锯条各40包

18.砂纸夹板:20个

19.P400-P800砂纸各5包

20.刀柄:适用于开胶模、雕蜡、修蜡等工艺。长度：125mm。 材质：不锈钢 圆弧刀柄。手柄带刻度尺，20把

21.钳子支架：材质:不锈钢。长*宽*高：188*104*102mm。20个

22. AA夹:优质不锈钢，长度135mm，柄款10mm，头长60mm，20把

23.焊接用钛杆：木柄走焊针总长度：180mm；木柄长度：100mm；焊针长度：80mm；焊针直径：2mm，20把

24.30cm钢尺:10支,

25,多功能三层铁制工具收纳箱:10个（高端精致喷漆技术，防锈耐腐，空间大，美观，铁皮三层双开，可分类装载各种工具及小配件。规格：长42cm，宽20cm，高20.5cm，上两层单格宽10cm，整体打开宽67cm。）
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	1
	套
	6.53
	6.53
	

	34
	教师工作台
	型号：定制

1.尺寸：1350*650*1150mm（长宽高)，全实木结构：台面为天然纯实木,厚度大于40mm，大于200mm宽实木板紧密拼接；

2.具有天然纹理，台脚为天然纯实木，尺寸不小于50*50mm，台面平整光滑，整体结实、牢固，外形美观；

3.配升降凳子1张（可旋转）；

4.配台灯1个；

5.木台塞1个；
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	2
	套
	0.65
	1.3
	

	35
	移动数据采集推车
	智慧实训教学（专业版）参数：

1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达20米。

2.支持双屏实物显示，同时展示左右2个镜头的实时画面（如珠宝加工，首饰设计，玉石雕刻等画面），支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转。

3.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。

4.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。

5.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看，

6.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。并一键微课录制，支持将实物展示画面、电脑屏幕、PPT、声音等内容一次录制进同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式，录制的视频文件可导出，方便老师微课制作。

7.实训场景与学生听课教室不在同一地方时，支持通过同一网络在不同电脑查看移动数据采集推车的操作实时画面

8.支持移动数据采集推车上的2路实操画面与课件进行展示对比，左屏展示移动数据采集推车2路实操画面，支持画面切换；右屏支持调取本地视频、照片、课件PPT与左屏2路实操实时画面进行对比教学，并可在对比屏幕上直接进行批注，辅助教学。

9.支持远程调用移动数据采集推车上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作，方便老师二次编辑创作，提高制作微课的效率。

10.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档，可以对图片、视频、文摘分类查看，可对图片、视频、文摘进行移动、复制、删除、重命名等操作。

11.双软件：含智慧实训教学软件和微课宝视频编辑软件。

12.支持微课云平台功能，可以直接在软件端登入平台，支持微课上传、下载和在线观看。

13.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等；

14.可以对微课任意位置的视频剪切，且剪切后的画面可恢复。也可以对微课任意位置的音频配音，且配音后原音频可恢复。对编辑后微课一键生成视频文档。

15.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。

16.支持片头、片尾和水印模板自定义管理，支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小。定义的模板可自动显示有视频编辑模块中。

17.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看，微课可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。

18.支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、左转、右转、垂直翻转、水平翻转、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。

移动数据采集推车参数：

1、主拍广角镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448），俯拍标准镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）；移动数据采集推车最高拍摄2.3米，单边拍摄宽度达1.4米。

2、帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒；

3、移动数据采集推车内置专用操作系统，实现拍照、微课录制、回看的功能（以沉淀珠宝实训课程教学资源）。

4、移动数据采集推车采用机械臂设计，伸展距离可达0.5米，可前后伸展、上下翻动

5、采用万向软管式设计，双管长各1米，360度任意方向可调。支持微距显示（拍摄清楚玉石精细纹路），也可以拍摄整个操作过程，也可侧拍捕捉操作细节。移动数据采集推车1.2米高铝合金管支架，可上下调整高度。

6、移动数据采集推车自带万向静音轮，可任意移动

7、内置高清麦克风，可采集实时音频

8、移动数据采集推车配备14寸IPS触摸显示屏

9、移动数据采集推车支持无线5Gwifi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据采集推车的实时画面

10、移动数据采集推车设置HDMI接口、以太网接口、type-c扩展接口，实现多场景的使用需求，简单方便。连接方式：5G无线WiFi连接、HDMI直连、有线连接

11、支持通过HDMI接口直连电视机、投影、一体机等显示设备使用，直连即用，直连时支持图像放大、缩小、录制和调节分辨率等功能。

12、支持本机一键拍照，通过菜单中的“拍照”功能，同时将2路摄像头展示的当前画面分别拍照留存，支持拍照前倒数和拍照后缩略图提醒功能，支持在回看界面查看拍摄的照片。

13、支持本机一键微课录制，通过菜单中的“微课录制”功能和内置的高清麦克风，实现将当前操作过程画面与声音同步录入，形成MP4格式的视频文件，支持在回看界面查看录制的视频。

14、支持本机查看录制的视频和拍摄的照片，通过菜单中的“回看”功能，在回看界面支持分类查看视频与照片，支持翻页查看。

15、支持微距展示，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚。

16、支持移动数据采集推车画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示。

17、须和智慧实训教学软件同一品牌。
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	1
	套
	3.8
	3.8
	

	合计（万元）
	34.815
	

	立项批准经费（万元）
	34.815
	


注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。
1.自现场交验使用之日起，免费质量保修期为验收合格后三年或以上(招标一览表中有特殊要求的除外，厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定)。若在质保期间发生故障，投标人必须及时响应，并在8小时内派技术人员到达现场，提供免费技术服务，并免费提供所有维修配件。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货。免费保修期满前1个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。质保期外需更换配件时，只收取配件的成本费，所有维修，均不收取服务费。若中标人未能及时响应并解决的，将直接从质保金进行相应扣款，每出现一次扣人民币1000元。

2.质保期后，中标人应提供配件、技术咨询、有偿维修等售后保障。出现故障需上门服务时，投标人应及时响应，并在8小时内派技术人员到现场解决故障。质保期后，配件的价格以投标文件中所列价格核收。

3.中标人必须负责对设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。在验收合格后，需提供至少1次专业实训操作培训，每次至少1人，每次培训时间不低于10天，并承担其培训费用。
实验实训建设项目购置计划清单(家具)

项目名称 ：   世界技能大赛福建省选拔赛场地建设           系部（公章）           工艺美术系                        
项目负责人(签字)：               电话：15880313556        系部负责人（签字）：                       日期：       

	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	公用桌子
	2400*1200*750mm。厚实木桌面，黑色烤漆金属架
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	4
	张
	0.35
	1.4
	

	2
	其他服务要求
	质保要求：5年
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	1.4
	

	立项批准经费（万元）
	1.4
	


注：参数2页或以上需加盖骑缝章

实验实训建设项目购置计划清单(环境改造)

实验实训室名称：   世界技能大赛福建省选拔赛场地建设        项目名称    世界技能大赛福建省选拔赛场地建设     日期：          
项目负责人(签字)：           电话：15880313556 系部（公章）：工艺美术系 系部负责人（签字）：              

	序号
	仪器名称

（软件）
	技术参数及功能要求
	参考品牌

（至少3家）
	数量
	单位
	预算单价

（万元）
	预算金额

（万元）
	预算依据

	1
	场地改造
	世界技能大赛福建省选拔赛赛点场地改造
内容：

1、根据现场需求，现场实施工位电路布置施工，不少于40个工位（每个工位不低于三个供电插座位）；

2、根据现场需求，现场实施排水管道布置施工，两间实训室每间至少2个不锈钢水槽（尺寸：1.2米~1.5米），每个水槽3个洗手位配黄铜水龙头；

4、根据实训室实际面积，排水管道上方布置排气扇（尺寸600x600mm，功率:300W，至少16个）；

5、背景墙布置至少2面墙背景墙布置2面墙（长7.6米x高4.7米），根据实训室实际情况布置，材料防火板。

6、包含安装费、运输费、搬运费、垃圾清理费。
	深圳市韦特普科技有限公司

深圳市誉宝教育科技有限公司

深圳市进升仪器设备有限公司
	1

（284㎡）
	项
	6
	6
	

	2
	其他服务要求
	质保要求：3年
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）
	6
	

	立项批准经费（万元）
	6
	


注：1．执行工程招投标相关要求。

2．参数2页或以上需加盖骑缝章。

